劳动防护用品常规检测项目
	序号
	产品/

产品类别
	依据标准（方法）名称及编号（含年号）
	项目/参数
	限制范围及说明

	
	
	
	序号
	名称
	

	1
	矿工普通
工作服
	MT/T843-1999
矿工普通工作服
	1
	成品号型规格
	

	
	
	
	2
	成品外观
	

	
	
	
	3
	针距密度
	

	
	
	
	4
	缝制工艺
	

	
	
	
	5
	衣片缝纫强力
	

	
	
	
	6
	钮扣缝纫强力
	

	
	
	
	7
	水洗尺寸变化率
	

	
	
	
	8
	耐磨性能
	

	2
	阻燃防护服
	GB8965-1998
阻燃防护服
	1
	衣料阻燃性
	

	
	
	
	2
	衣料强力
	

	
	
	
	3
	衣料硬挺度
	

	
	
	
	4
	衣料缩水率
	

	
	
	
	5
	缝纫线强力
	

	
	
	
	6
	缝纫线阻燃性
	

	
	
	
	7
	缝纫线颜色
	

	
	
	
	8
	号型
	

	
	
	
	9
	结构
	

	
	
	
	10
	缝制加工
	

	
	
	
	11
	外观
	

	
	
	
	12
	标志
	

	3
	防酸工作服
（透气型）
	GB12012-1989
防酸工作服
	1
	外观
	

	
	
	
	2
	服装结构
	

	
	
	
	3
	防酸渗透性能
	

	
	
	
	4
	拒酸性能（效率指数）
	

	
	
	
	5
	抗酸压性能
	

	
	
	
	6
	耐酸性能
（浸酸强力下降率）
	

	
	
	
	7
	断裂强力
	

	
	
	
	8
	接缝扯断强力
	

	
	
	
	9
	标志
	

	4
	防酸工作服
（不透气型）
	GB12012-1989
防酸工作服
	1
	外观
	

	
	
	
	2
	服装结构
	

	
	
	
	3
	防酸渗透性能
	

	
	
	
	4
	耐酸性能(浸酸强力下降率)
	

	
	
	
	5
	扯断强力
	

	
	
	
	6
	接缝扯断强力
	

	
	
	
	7
	标志
	

	5
	防静电工作服
	GB12014-1989

防静电工作服
	1
	外观要求
	

	
	
	
	2
	防静电性能
	

	
	
	
	3
	接缝断裂强力
	

	
	
	
	4
	结构设计
	

	
	
	
	5
	服料的断裂强力
	

	
	
	
	6
	标志
	

	6
	一般防护服
	GB/T13661-1992

一般防护服
	1
	面料断裂强力
	

	
	
	
	2
	面料缩水率
	

	
	
	
	3
	耐洗色牢度
	

	
	
	
	4
	成品号型规格
	

	
	
	
	5
	针距密度
	

	
	
	
	6
	缝制工艺
	

	
	
	
	7
	衣片缝纫强力
	

	
	
	
	8
	钮扣缝纫强力
	

	
	
	
	9
	成品外观
	

	
	
	
	10
	成品色差
	

	7
	劳动防护雨衣
	LD30-1992

劳动防护雨衣
	1
	涂覆织物拉伸强度
	

	
	
	
	2
	涂覆织物耐撕裂性能
	

	
	
	
	3
	涂覆织物涂覆层粘附强度
	

	
	
	
	4
	涂覆织物抗透水性
	

	
	
	
	5
	涂覆织物耐寒性
	

	
	
	
	6
	涂覆织物耐热性
	

	
	
	
	7
	涂覆织物老化试验
	

	
	
	
	8
	涂覆织物硫化程度
	

	
	
	
	9
	外观质量
	

	
	
	
	10
	产品透水性
	

	
	
	
	11
	产品胶条粘附强度
	

	
	
	
	12
	产品合缝粘附强度
	

	
	
	
	13
	产品配片色差
	

	
	
	
	14
	尼龙搭扣搭粘强度
	

	
	
	
	15
	钉扣牢度
	

	
	
	
	16
	产品外观质量
	

	
	
	
	17
	规格尺寸
	

	8
	防水服
	GB/T14312-1993

防水服通用技术条件
	1
	外观质量
	

	
	
	
	2
	合缝抗透水性
	

	
	
	
	3
	整体抗透水性
	

	
	
	
	4
	合缝粘着强度
	

	
	
	
	5
	合缝扯断强度
	

	
	
	
	6
	耐海水性
	

	9
	工矿靴
	HG2401-1992
工矿靴
	1
	拉伸强度
	

	
	
	
	2
	扯断伸长率
	

	
	
	
	3
	磨耗量
	

	
	
	
	4
	粘着强度
	

	
	
	
	5
	鞋面厚度
	

	
	
	
	6
	外底厚度
	

	
	
	
	7
	外观质量
	

	
	
	
	8
	鞋型、鞋号
	

	10
	电绝缘皮鞋
	GB12011-2000

电绝缘鞋通用技术条件
	1
	结构
	

	
	
	
	2
	鞋号
	

	
	
	
	3
	鞋帮尺寸
	

	
	
	
	4
	鞋面厚度
	

	
	
	
	5
	革类撕裂强度
	

	
	
	
	6
	革类抗张强度
	

	
	
	
	7
	外底防滑
	

	
	
	
	8
	外底厚度
	

	
	
	
	9
	外底耐磨性能
	

	
	
	
	10
	外底耐折性能
	

	
	
	
	11
	成鞋外观
	

	
	
	
	12
	成鞋剥离强度
	

	
	
	
	13
	电性能要求
	

	
	
	
	14
	标志
	

	11
	电绝缘布面胶鞋
	GB12011-2000

电绝缘鞋通用技术条件
	1
	结构
	

	
	
	
	2
	鞋号
	

	
	
	
	3
	鞋帮尺寸
	

	
	
	
	4
	鞋面厚度
	

	
	
	
	5
	织物断裂强力
	

	
	
	
	6
	鞋帮与织物粘附强度
	

	
	
	
	7
	外底防滑
	

	
	
	
	8
	外底厚度
	

	
	
	
	9
	外底耐磨性能
	

	
	
	
	10
	外底耐折性能
	

	
	
	
	11
	成鞋外观
	

	
	
	
	12
	电性能要求
	

	
	
	
	13
	标志
	

	12
	电绝缘胶面胶鞋
	GB12011-2000

电绝缘鞋通用技术条件
	1
	结构
	

	
	
	
	2
	鞋号
	

	
	
	
	3
	鞋帮尺寸
	

	
	
	
	4
	鞋面厚度
	

	
	
	
	5
	橡胶拉伸强度
	

	
	
	
	6
	橡胶扯断伸长率
	

	
	
	
	7
	鞋帮与围条粘附强度
	

	
	
	
	8
	外底防滑
	

	
	
	
	9
	外底厚度
	

	
	
	
	10
	外底耐磨性能
	

	
	
	
	11
	外底耐折性能
	

	
	
	
	12
	成鞋外观
	

	
	
	
	13
	渗水性
	

	
	
	
	14
	电性能要求
	

	
	
	
	15
	标志
	

	13
	电绝缘塑料鞋
	GB12011-2000

电绝缘鞋通用技术条件
	1
	结构
	

	
	
	
	2
	鞋号
	

	
	
	
	3
	鞋帮尺寸
	

	
	
	
	4
	鞋面厚度
	

	
	
	
	5
	鞋帮扯断伸长率
	

	
	
	
	6
	鞋帮与围条粘附强度
	

	
	
	
	7
	外底防滑
	

	
	
	
	8
	外底厚度
	

	
	
	
	9
	外底耐折性能
	

	
	
	
	10
	成鞋外观
	

	
	
	
	11
	渗水性
	

	
	
	
	12
	电性能要求
	

	
	
	
	13
	标志
	

	14
	防静电、导电皮鞋
	GB4385-1995
防静电鞋、导电鞋技术要求
	1
	电气性能
	

	
	
	
	2
	成鞋耐折性能
	

	
	
	
	3
	外底耐磨性能
	

	
	
	
	4
	鞋底剥离强度
	

	
	
	
	5
	鞋跟硬度(邵尔A)
	

	
	
	
	6
	标志
	

	15
	防静电、导电布面胶鞋
	GB4385-1995
防静电鞋、导电鞋技术要求
	1
	电气性能
	

	
	
	
	2
	围条与鞋帮粘合强度
	

	
	
	
	3
	外底拉伸强度
	

	
	
	
	4
	外底扯断伸长率
	

	
	
	
	5
	外底磨耗量
	

	
	
	
	6
	外底硬度(邵尔A)
	

	
	
	
	7
	标志
	

	16
	保护足趾安全鞋(靴)
	LD50-1994

保护足趾安全鞋(靴)
	1
	外底厚度
	

	
	
	
	2
	外底耐折性能
	


	
	
	
	3
	外底耐磨性能
	

	
	
	
	4
	橡胶硬度(邵尔A)
	

	
	
	
	5
	鞋后跟高度
	

	
	
	
	6
	鞋后跟缓冲性能
	

	
	
	
	7
	鞋帮高度
	

	
	
	
	8
	鞋帮透湿性
	

	
	
	
	9
	成鞋外观质量
	

	
	
	
	10
	成鞋剥离强度
	

	
	
	
	11
	成鞋耐压力
	

	
	
	
	12
	成鞋抗冲击
	

	
	
	
	13
	内包头尺寸
	

	
	
	
	14
	内包头外观
	

	
	
	
	15
	钢包头耐腐蚀性
	

	
	
	
	16
	钢包头耐压力性
	

	
	
	
	17
	钢包头抗冲击性
	

	
	
	
	18
	鞋号
	

	
	
	
	19
	标志
	

	17
	胶面防砸安全靴
	HG3081-1999
胶面防砸安全靴
	1
	内包头尺寸
	

	
	
	
	2
	内包头外观
	

	
	
	
	3
	内包头耐压力性能
	

	
	
	
	4
	内包头抗冲击性能
	

	
	
	
	5
	外底防滑
	

	
	
	
	6
	外底厚度
	

	
	
	
	7
	靴面厚度
	

	
	
	
	8
	内包头与胶面的贴合
	

	
	
	
	9
	每双鞋的整体重量
	

	
	
	
	10
	整鞋耐压力性
	

	
	
	
	11
	整鞋抗冲击性
	

	
	
	
	12
	靴面拉伸强度
	

	
	
	
	13
	靴面扯断伸长率
	

	
	
	
	14
	外底拉伸强度
	

	
	
	
	15
	外底扯断伸长率
	

	
	
	
	16
	磨耗量
	

	
	
	
	17
	粘附强度
	

	
	
	
	18
	外底屈挠次数
	

	
	
	
	19
	外观质量
	

	
	
	
	20
	浸水试验
	

	
	
	
	21
	腐蚀试验
	

	
	
	
	22
	标志
	

	18
	防刺穿鞋
	GB12017-1989
防刺穿鞋的抗刺穿技术条件及试验方法

LD50-1994

保护足趾安全鞋(靴)
	1
	外观质量
	

	
	
	
	2
	外底耐折性能
	

	
	
	
	3
	外底耐磨性能
	

	
	
	
	4
	鞋剥离强度
	

	
	
	
	5
	外底橡胶硬度(邵尔A)
	

	
	
	
	6
	外底厚度
	

	
	
	
	7
	抗刺穿力
	

	
	
	
	8
	金属材料耐腐蚀试验
	

	
	
	
	9
	标志
	

	19
	耐酸碱皮鞋
	GB12018-1989
耐酸碱皮鞋
	1
	外观质量
	

	
	
	
	2
	面革扯断强度
	

	
	
	
	3
	面革扯断伸长率
	

	
	
	
	4
	面革撕裂强度
	

	
	
	
	5
	面革耐折牢度
	

	
	
	
	6
	大底扯断强度
	

	
	
	
	7
	大底扯断伸长率
	

	
	
	
	8
	大底硬度(邵尔A)
	

	
	
	
	9
	大底重量
	

	
	
	
	10
	成鞋透水性能
	

	
	
	
	11
	成鞋耐磨
	

	
	
	
	12
	成鞋剥离强度
	

	
	
	
	13
	鞋帮面结构
	

	
	
	
	14
	鞋帮底结构
	

	
	
	
	15
	搭扣
	

	
	
	
	16
	鞋底防滑
	

	
	
	
	17
	每双鞋重量
	

	
	
	
	18
	大底重量变化
	

	
	
	
	19
	标志
	

	20
	耐酸碱胶靴
	GB12019-1989
耐酸碱胶靴
	1
	扯断强度
	

	
	
	
	2
	扯断伸长率
	

	
	
	
	3
	磨耗减量
	

	
	
	
	4
	粘着力
	

	
	
	
	5
	硬度(邵尔A)
	

	
	
	
	6
	鞋底防滑
	

	
	
	
	7
	每双鞋重量
	

	
	
	
	8
	浸水试验
	

	
	
	
	9
	大底重量变化
	

	
	
	
	10
	标志
	

	21

	耐酸碱塑料模压靴
	GB12020-1989
耐酸碱塑料模压靴
	1
	扯断强度
	

	
	
	
	2
	扯断伸长率
	

	
	
	
	3
	磨耗
	

	
	
	
	4
	硬度(邵尔A)
	

	
	
	
	5
	鞋底防滑
	

	
	
	
	6
	每双靴的重量
	

	
	
	
	7
	大底重量变化
	

	
	
	
	8
	标志
	

	22
	带电作业用绝缘手套
	LD34.1-1992
带电作业用绝缘手套
	1
	外观质量
	

	
	
	
	2
	尺寸
	

	
	
	
	3
	拉伸强度
	

	
	
	
	4
	扯断伸长率
	

	
	
	
	5
	扯断永久变形
	

	
	
	
	6
	老化系数
	

	
	
	
	7
	耐机械刺穿
	

	
	
	
	8
	电绝缘性能
	

	
	
	
	9
	标志
	

	23
	耐酸（碱）手套
	LD34.2-1992
耐酸（碱）手套
	1
	尺寸
	

	
	
	
	2
	外观质量
	

	
	
	
	3
	厚度
	

	
	
	
	4
	不泄漏性能
	

	
	
	
	5
	耐渗透性能
	

	
	
	
	6
	拉伸强度
	

	
	
	
	7
	扯断伸长率
	

	
	
	
	8
	扯断永久变形
	

	
	
	
	9
	标志
	

	24
	橡胶耐油手套
	LD34.4-1992
橡胶耐油手套
	1
	尺寸
	

	
	
	
	2
	外观质量
	

	
	
	
	3
	厚度
	

	
	
	
	4
	不泄漏性能
	

	
	
	
	5
	拉伸强度
	

	
	
	
	6
	扯断伸长率
	

	
	
	
	7
	扯断永久变形
	

	
	
	
	8
	硬度(邵尔A)
	

	
	
	
	9
	标志
	

	25
	安全帽
	GB2811-1989
安全帽
	1
	结构形式要求
	

	
	
	
	2
	尺寸
	

	
	
	
	3
	重量
	

	
	
	
	4
	冲击吸收性能
	

	
	
	
	5
	耐穿刺性能
	

	
	
	
	6
	侧向刚性
	

	
	
	
	7
	阻燃性能
	

	
	
	
	8
	抗静电性能
	

	
	
	
	9
	电绝缘性能
	

	
	
	
	10
	标志
	

	26
	矿用护腿
	矿用护腿质量检验
办法暂行规定

（煤炭工业部1987煤劳卫字第34号）
	1
	尺寸
	

	
	
	
	2
	外壳厚度
	

	
	
	
	3
	外壳外观
	

	
	
	
	4
	缓冲垫外观
	

	
	
	
	5
	固定带
	

	
	
	
	6
	固定扣
	

	
	
	
	7
	外壳抗静电性能
	

	
	
	
	8
	产品重量
	

	
	
	
	9
	抗冲击性能
	

	
	
	
	10
	脚盖
	

	27
	矿用护腰
	矿用护腰质量检验办法暂行规定

（煤炭工业部1987煤劳卫字第34号）
	1
	尺寸
	

	
	
	
	2
	护腰板厚度
	

	
	
	
	3
	缓冲垫厚度
	

	
	
	
	4
	护腰板外观
	

	
	
	
	5
	缓冲垫外观
	

	
	
	
	6
	抗静电性能
	

	
	
	
	7
	缓冲垫弹性性能
	

	
	
	
	8
	护腰抗冲击性能
	

	28
	矿用护膝、护肘
	矿用护膝护肘检验办法暂行规定

（煤炭工业部1987煤劳卫字第34号）
	1
	外观
	

	
	
	
	2
	重量
	

	
	
	
	3
	尺寸
	

	29
	煤矿在用主通风机系统
	AQ1011-2005

煤矿在用主通风机系统安全检测检验规范
	1
	证件审查
	

	
	
	
	2
	外观质量
	

	
	
	
	3
	通风机输出功率
	

	
	
	
	4
	安全保护及设施
	

	
	
	
	5
	通风机运行效率
	

	
	
	
	6
	风量
	

	
	
	
	7
	风压
	

	
	
	
	8
	振动速度有效值
	

	
	
	
	9
	噪声
	

	
	
	
	10
	轴承与电动机温升
	

	
	
	
	11
	故障诊断
	不能检

	
	
	
	12
	电动机绝缘电阻
	

	
	
	
	13
	接地电阻
	

	
	
	
	14
	叶片径向间隙
	

	30
	煤矿在用主排水系统
	AQ1012-2005
煤矿在用主排水系统安全检测检验规范
	1
	性能曲线
	

	
	
	
	2
	经济性
	

	
	
	
	3
	输入功率
	

	
	
	
	4
	吨水百米电耗
	

	
	
	
	5
	水泵的振动速度有效值
	

	
	
	
	6
	噪声
	

	
	
	
	7
	水泵、管路配置及排水系统的综合排水能力
	

	
	
	
	9
	配电设备
	

	
	
	
	10
	主要泵房的设置
	

	
	
	
	11
	水仓的设置
	

	
	
	
	12
	机房温度
	

	
	
	
	13
	机房温度
	

	31
	煤矿在用空气压缩机
	AQ1013-2005

煤矿在用空气压缩机安全检测检验规范
	1
	外观
	

	
	
	
	2
	证件审查
	

	
	
	
	3
	安全保护装置
	

	
	
	
	4
	温度
	

	
	
	
	5
	压缩机油
	

	
	
	
	6
	容积流量
	

	
	
	
	7
	排气压力
	

	
	
	
	8
	转速
	

	
	
	
	9
	比功率
	

	
	
	
	10
	机房噪声
	

	
	
	
	11
	振动速度有效值
	

	32
	煤矿在用摩擦式提升机系统
	AQ1014-2005
煤矿在用摩擦式提升机系统安全检测检验规范
	1
	机房照明
	

	
	
	
	2
	机房噪声
	

	
	
	
	3
	机房温湿度
	

	
	
	
	4
	机房安全防护设施
	

	
	
	
	5
	制动系统图、电气系统图、提升装置的技术特征明示
	

	
	
	
	6
	外露旋转构件的防护装置
	

	
	
	
	7
	立井提升装置的最大载重量和最大载重差在井口的公布情况
	

	
	
	
	8
	主轴、滚筒的机械性能和使用性能的缺陷
	

	
	
	
	9
	立井天轮、主动摩擦轮、导向轮的直径与钢丝绳中最粗钢丝直径之比值
	

	
	
	
	10
	提升装置的摩擦轮、天轮、导向轮的最小直径与钢丝绳直径之比
	

	
	
	
	11
	提升机速度、提升机减速度、

提升机加速度
	

	
	
	
	12
	制动盘两侧有无影响降低摩擦系数的介质
	

	
	
	
	13
	制动闸瓦松闸时，闸瓦

同闸轮或闸盘的间隙
	

	
	
	
	14
	制动轮的径向跳动和制动盘的端面跳动
	

	
	
	
	15
	制动闸瓦同制动轮或制动盘的接触面积
	

	
	
	
	16
	制动轮、盘表面沟深和沟纹的总宽度
	

	
	
	
	17
	提升机的安全设施
	

	
	
	
	18
	保险闸的配备及功能
	

	
	
	
	19
	提升机的保险发生作用时，全部机械的减速度
	

	
	
	
	20
	保险闸的空洞时间
	

	
	
	
	21
	提升机常用闸和保险闸制动时，所产生的制动力矩与实际提升最大静荷重旋转力矩之比
	

	
	
	
	22
	提升机的定车装置
	

	
	
	
	23
	液压站是否装设过压、超温保护装置
	

	
	
	
	24
	调压性能
	

	
	
	
	25
	二级制动性能
	

	
	
	
	26
	防止过卷装置、防过速装置、限速装置、闸间隙保护装置、满仓保护装置、减速功能保护装置、深度指示器失效保护装置、过负荷和欠压保护装置
	

	
	
	
	27
	防止过卷装置、防过速装置、限速装置、减速功能保护装置的线路设置
	

	
	
	
	28
	信号装置设置、使用及信号回路闭锁情况
	

	
	
	
	29
	电气绝缘电阻
	

	
	
	
	30
	电动机、电控设备外壳接地电阻
	

	
	
	
	31
	启动电阻定期测试、验算及调整情况
	

	
	
	
	32
	控制继电器、磁放大器、自整角机的定期测试、验算及调整情况
	

	33
	煤矿在用缠绕式提升机系统
	AQ1015-2005
煤矿在用缠绕式提升机系统安全检测检验规范
	1
	机房照明
	

	
	
	
	2
	机房噪声
	

	
	
	
	3
	机房温湿度
	

	
	
	
	4
	机房安全防护设施
	

	
	
	
	5
	制动系统图、电气系统图、提升装置的技术特征明示
	

	
	
	
	6
	外露旋转构件的防护装置
	

	
	
	
	7
	立井提升装置的最大载重量和最大载重差在井口的公布情况
	

	
	
	
	8
	主轴、滚筒的机械性能

和使用性能的缺陷
	

	
	
	
	9
	滚筒上缠绕2层及以上钢丝绳的要求
	

	
	
	
	10
	滚筒上缠绕钢丝绳的层数要求
	

	
	
	
	11
	立井天轮、滚筒上绕绳部分的最小直径与钢丝绳中最粗钢丝直径之比值
	

	
	
	
	12
	滚筒、天轮等的最小直径与钢丝绳直径之比、通过天轮的钢丝绳与天轮边缘的高度差、天轮各段衬垫磨损深度
	

	
	
	
	13
	钢丝绳绳头在滚筒上的固定要求
	

	
	
	
	14
	提升机速度、提升机减速度、

提升机加速度
	

	
	
	
	15
	提升机强度
	

	
	
	
	16
	块式制动器传动杆的要求
	

	
	
	
	17
	制动盘两侧有无影响

降低摩擦系数的介质
	

	
	
	
	18
	制动闸瓦松闸时，闸瓦同闸轮或闸盘间隙
	

	
	
	
	19
	制动轮的径向跳动和

制动盘的端面跳动
	

	
	
	
	20
	制动闸瓦同制动轮或

制动盘的接触面积
	

	
	
	
	21
	制动轮、盘表面沟深和沟纹的总宽度
	

	
	
	
	22
	提升机的保险发生作用时，

全部机械的减速度
	

	
	
	
	23
	提升机的安全设施
	

	
	
	
	25
	保险闸的空洞时间
	

	
	
	
	26
	提升机常用闸和保险闸制动时，所产生的制动力矩与实际提升最大静荷重旋转力矩之比
	

	
	
	
	27
	提升机的定车装置
	

	
	
	
	28
	调压性能
	

	
	
	
	29
	二级制动性能
	

	
	
	
	30
	液压系统密封性能
	

	
	
	
	31
	液压站油温及温升
	

	
	
	
	32
	防止过卷装置、防过速装置、限速装置、闸间隙保护装置、松绳保护装置、满仓保护装置、减速功能保护装置、深度指示器失效保护装置、过负荷和欠压保护装置
	

	
	
	
	31
	提升机的定车装置
	

	
	
	
	32
	调压性能
	

	
	
	
	33
	二级制动性能
	

	
	
	
	33
	防止过卷装置、防过速装置、限速装置、减速功能保护装置的线路设置
	

	
	
	
	34
	信号装置设置、使用及信号回路闭锁情况
	

	
	
	
	35
	用于提升人员的提升机双回路电源设置情况
	

	
	
	
	36
	电动机的绝缘电阻
	

	
	
	
	37
	电动机、电控设备外壳接地电阻
	

	
	
	
	38
	启动电阻定期测试、

验算及调整情况
	

	
	
	
	39
	控制继电器、磁放大器、自整角机的定期测试、验算及调整情况
	

	34
	煤矿在用提升绞车系统
	AQ1016-2005

煤矿在用提升绞车系统安全检测检验规范
	1
	机房照明
	

	
	
	
	2
	机房噪声
	

	
	
	
	3
	机房温湿度
	

	
	
	
	4
	外露旋转构件的防护装置
	

	
	
	
	5
	立井提升装置的最大载重量和最大载重差在井口的公布情况
	

	
	
	
	6
	提升绞车主轴、滚筒的机械性能和使用性能的缺陷
	

	
	
	
	7
	矿用提升绞车缠绕钢丝绳的方式及层数
	

	
	
	
	8
	滚筒上缠绕2层及以上钢丝绳的要求
	

	
	
	
	9
	钢丝绳绳头在滚筒上的固定要求
	

	
	
	
	10
	通过天轮的钢丝绳与

天轮边缘的高度差
	

	
	
	
	11
	提升绞车强度
	

	
	
	
	12
	块式制动器传动杆的要求
	

	
	
	
	13
	制动盘两侧有无影响

降低摩擦系数的介质
	

	
	
	
	14
	制动轮的径向跳动和

制动盘的端面跳动
	

	
	
	
	15
	制动闸瓦松闸时，闸瓦同闸轮或闸盘间隙
	

	
	
	
	16
	制动闸瓦同制动轮或制动盘的接触面积
	

	
	
	
	17
	制动轮、盘表面沟深和沟纹总宽度
	

	
	
	
	18
	提升绞车的保险闸发生作用时，全部机械的减速度
	

	
	
	
	19
	提升机的安全设施
	

	
	
	
	20
	保险闸的配备及功能
	

	
	
	
	21
	保险闸的空洞时间
	

	
	
	
	22
	提升绞车常用闸和保险闸制动时，所产生的制动力矩与实际提升最大静荷重旋转力矩之比
	

	
	
	
	23
	提升绞车的定车装置
	

	
	
	
	24
	调压性能
	

	
	
	
	25
	液压系统密封性能
	

	
	
	
	26
	二级制动性能
	

	
	
	
	27
	防止过卷装置、松绳保护装置、深度指示器失效保护装置、过负荷和欠压保护装置
	

	
	
	
	28
	信号装置
	

	
	
	
	29
	电气绝缘电阻
	

	
	
	
	30
	电动机、电控设备外壳的接地电阻
	

	35
	超声波无损检测
	MT684-1997

矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范
	1
	提升机主轴
	

	
	
	
	2
	天轮主轴
	

	
	
	
	3
	提升容器销轴、吊杆
	

	
	
	
	4
	提升容器连接板、杆
	

	
	
	
	5
	通风机主轴
	

	
	
	
	6
	通风机风叶
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	序号
	名称
	

	1
	煤矿在用主通风机系统
	AQ1011-2005

煤矿在用主通风机系统安全检测检验规范
	1
	证件审查
	

	
	
	
	2
	外观质量
	

	
	
	
	3
	通风机输出功率
	

	
	
	
	4
	安全保护及措施
	

	
	
	
	5
	风量
	

	
	
	
	6
	风压
	

	
	
	
	7
	通风机运行效率
	

	
	
	
	8
	振动速度有效值
	

	
	
	
	9
	噪声
	

	
	
	
	10
	轴承与电动机温升
	

	
	
	
	11
	故障诊断
	不能检

	
	
	
	12
	电动机绝缘电阻
	

	
	
	
	13
	叶片径向间隙
	

	2
	煤矿在用空气压缩机系统
	AQ1013-2005

煤矿在用空气压缩机系统安全检测检验规范
	1
	外观质量
	

	
	
	
	2
	证件审查
	

	
	
	
	3
	安全保护装置
	

	
	
	
	4
	温度
	1.0级

	
	
	
	5
	压缩机油
	

	
	
	
	6
	容积流量
	

	
	
	
	7
	排气压力
	

	
	
	
	8
	转速
	

	
	
	
	9
	比功率
	

	
	
	
	10
	噪声
	

	
	
	
	11
	振动
	

	3
	煤矿在用主排水系统
	AQ1012-2005

煤矿在用主排水系统安全检测检验规范
	1
	水泵配置
	

	
	
	
	2
	配电设备
	

	
	
	
	3
	水仓容积
	

	
	
	
	4
	噪声
	

	
	
	
	5
	机房温度
	

	
	
	
	6
	转速
	

	
	
	
	7
	流量
	

	
	
	
	8
	扬程
	

	
	
	
	9
	系统效率
	

	
	
	
	10
	管路效率
	

	
	
	
	11
	水泵效率
	

	
	
	
	12
	泵轴功率
	1.0级

	
	
	
	13
	输入功率
	

	
	
	
	14
	排水能力
	

	
	
	
	15
	振动烈度
	

	4
	煤矿在用摩擦式提升机系统
	AQ1014-2005

煤矿在用摩擦式提升机系统安全检测检验规范
	1
	机房
	

	
	
	
	2
	提升装置
	

	
	
	
	3
	提升机制动系统
	

	
	
	
	4
	液压系统
	

	
	
	
	5
	保险设备
	

	
	
	
	6
	信号装置
	

	
	
	
	7
	电气系统
	

	
	煤矿在用缠绕式提升机系统
	AQ1015-2005

煤矿在用缠绕式提升机系统安全检测检验规范
	1
	机房
	

	
	
	
	2
	提升装置
	

	
	
	
	3
	提升机制动系统
	

	
	
	
	4
	液压系统
	

	
	
	
	5
	保险装置
	

	
	
	
	6
	信号装置
	

	
	
	
	7
	电气系统
	

	
	煤矿在用提升绞车系统
	AQ1016-2005

煤矿在用提升绞车系统安全检测检验规范
	1
	机房
	

	
	
	
	2
	提升装置
	

	
	
	
	3
	提升机制动系统
	

	
	
	
	4
	液压系统
	

	
	
	
	5
	保险装置
	

	
	
	
	6
	信号装置
	

	
	
	
	7
	电气系统
	


	5
	矿井有害气体分析
	MT137.1-86

矿井空气中有害气体一氧化碳测定方法
MT277-94

矿井空气中有害气体硫化氢测定方法
MT278-94

矿井空气中有害气体氨气测定方法
MT279-94

矿井空气中有害气体氮氧化物测定方法
MT280-94

矿井空气中有害气体二氧化硫测定方法
	1
	一氧化碳测定
	

	
	
	
	2
	硫化氢测定
	

	
	
	
	3
	氨气
	

	
	
	
	4
	氮氧化物测定
	

	
	
	
	5
	二氧化物测定
	

	6
	钢丝绳
	MT717-1997

煤矿重要用途在用钢丝绳性能测定方法及判定规则

MT716-2005

煤矿重要用途钢丝绳验收技术条件

GB8918-1996

钢丝绳
	1
	拉力
	

	
	
	
	2
	扭转
	

	
	
	
	3
	弯曲
	

	
	
	
	4
	丝经
	

	7
	煤层气测定（解吸法）
	MT/T77-1994

煤层气测定方法（解吸法）—煤层气成分含量
	1
	煤样采取和野外煤层气解析速度测定
	

	
	
	
	2
	煤样脱气
	

	
	
	
	3
	煤样中气体成分浓度的测定
	

	
	
	
	4
	煤样中气体成分含量的计算
	

	
	
	
	5
	计算结果处理
	

	8
	煤矿通风能力测算
	煤矿安全规程(2004版)

国家发展改革委关于印发(煤矿生产能力核定的若干规定)的通知（发改运行[2004]2544号）
	1
	通风能力
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